Wycigg z audytu energetycznego str. 1

1. Strona tytutowa audytu energetycznego

Audyt Energetyczny Budynku Kosciota Parafialnego pw. NajSwietszego Serca

Opracowanie:
Jezusowego

Dziatka numer 83, 84,
Adres budynku: ul. Wtadystawa Kunickiego 128
20-436 Lublin

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najswietszego Serca Jezusowego
Zleceniodawca: ul. Wtadystawa Kunickiego 128
20-436 Lublin

Imie i nazwisko, numer uprawnien: Podpis i pieczatka:

mgr inz. Tomasz Pitura

nr upr. 1298/5P/31.01.11,
cztonek Zrzeszenia Audytorow
Energetycznych, numer1965

Opracowat:

Nazwa inwestycji: ,,Termomodernizacja kosciota parafialnego oraz domu parafialnego Parafii pw. Najswietszego
Serca Jezusowego w Lublinie”

Rodzaj budynku: Uzytecznosci publicznej Rok ukoriczenia budowy/ oddania do uzytku: 1988 r.

ToU MR

Miejscowosé: Zamosé Data wykonania opracowania: 15-05-2019.




Wycigg z audytu energetycznego str. 2

2. Karta audytu energetycznego budynku

Stan przed Stan po

1. Dane ogdlne . .
termomodernizacjg | termomodernizacji

Tradycyjna,murowan Tradycyjna,
1.1 | Konstrukcja/technologia budynku eyl eyl
a murowana
1.2 | Liczba kondygnacji 2 2
1.3 Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 9751,7 9751,7
1.4 | Powierzchnia netto budynku [m?] 945,0 945,0
1.5 Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] 0,0 0,0
Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen
1.6 . 945,0 945,0
niemieszkalnych [m?]
1.7 | Liczba lokali mieszkalnych 0 0
1.8 | Liczba oséb uzytkujacych budynek(liczebnosé parafii) 15114 15114

1.9 | Sposob przygotowania C.W.U. - -

m.s.c./ powietrzna

1.10 | Rodzaj systemu grzewczego budynku m.s.c. .
pompa ciepta

1.11 | Wspotczynnik A/V [1/m] 0,20 0,20

1.12 | Inne dane charakteryzujace budynek -

2. Wspodtczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane (W/(m2K))

2.1 | Sciany zewnetrzne 0,458 0,458

29 Dach/Strop?dach/Strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad /73,339 /70289
przejazdami

2.3 | Strop nad piwnica - -

2.4 | Podtoga na grunciew pomieszczeniach ogrzewanych 0,518 0,201

2.5 Okna, drzwi balkonowe 3,000 1,400

2.6 | Drzwi zewnetrzne/ bramy 2,800/ - 1,300/ -

2.7 | Inne - -

3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i wspotczynniki uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu

3.1 Sprawnos¢ wytwarzania 0,95 0,95 3,00
3.2 Sprawnos¢ przesytu 0,90 0,90 0,90
3.3 | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,77 0,89 0,89
3.4 | Sprawnos$¢ akumulacji 1,00 1,00 0,95
3.5 | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00 1,00
3.6 | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,00 1,00 1,00

4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

4.1 | Sprawnos$¢ wytwarzania - -

4.2 | Sprawnosc przesytu - -

4.3 | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania - -

4.4 | Sprawnos¢ akumulacji - R

5. Charakterystyka systemu wentylacji

5.1 | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna

. L. . okna rozwierono-
i L. . . nieszczelnosci stolarki,
5.2 | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza . uchylne,
przepusty w stropie .
przepusty w stropie

5.3 Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 5799,9 5799,9

5.4 Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 0,6 0,6
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6. Charakterystyka energetyczna budynku

6.1 | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 242,2 89,4

6.2 | Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania C.W.U. [kW] - -
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez

6.3 uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 970,45 389,15
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (z

6.4 uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 1474,06 376,49
ogrzewaniu) [GJ/rok]

6.5 Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania C.W.U. ) )
[GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki

6.6 | sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych - -
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.7 | (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych - -
bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

6.8 | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 285,26 114,39
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? * rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

6.9 | budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 433,29 110,67
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?2 * rok)]

6.10 | Udziat odnawialnych zrédet energii [%]? 0,0 20,4

7. Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania audytu)

7.1 Koszt 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku?® [z/GJ] 43,11 43,11 195,39
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc”

7.2 0,01265 0,01265 0,0059
[zt/(MW*m-c)]

7.3 | Koszt przygotowania 1 m? cieptej wody uzytkowej® [zt/m?] - -

24 Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieptej wody ) )

' uzytkowej na miesigc® [z/MW*m-c]

25 Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej 10,49 165
[zt/(m?*m-c)]

7.6 | Miesieczna optata abonamentowa [zt/m-c] 0 0 28,78

7.7 | Inne [z1] - -

2 Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie koricowa dostarczong do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

3) Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.
4) Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii.
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4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku.

4.1. Ogdlne dane o budynku

Witasnosé

Parafialna

Przeznaczenie budynku

Uzytecznosci publicznej

Adres Dziatka numer 83, 84, ul. Wtadystawa Kunickiego 128, 20-436 Lublin
Budynek Wolnostojacy
Rok budowy 1985-1987 Rozbudowa -
Przebudowa i Oddanie do
o - . . 1988
termomodernizacja uzytkowania
Technologia budynku tradycyjna, murowana
1 | Powierzchnia zabudowy [m?] 913,0 10 | Budynek podpiwniczony tak
2 | Kubatura budynku [m?3] 9751,7 11 | Liczba klatek schodowych 1
Kubatura ogrzewanej czesci budynku
powiekszona o kubature ogrzewanych
omieszczen na poddaszu uzytkowym lub w
3 p. L . p y y . 9751,7 12 | Liczba kondygnacji 2
piwnicy i pomniejszona o kubature wydzielonych
klatek schodowych, szybéw, wind, otwartych
wnek, loggi i galerii [m3]
Wysokos¢ kondygnacji w
4 | Powierzchnia uzytkowa mieszkalna [m?] 0,0 13 |, y ygnacy 2,38/14,0
Swietle [m]
5 | Powierzchnia korytarzy i klatek [m?] 25,0 ) L . .
- - - - 14 | Liczba oséb uzytkujgcych obiekt
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych na . ., . 15114
6 . 5 0,0 (liczebnos¢ parafii)
poddaszu uzytkowym [m?]
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych w ) . i
7 L . e 215,0 15 | Liczba mieszkan 0
piwnicy, pom. tech., katering, tazienki [m?]
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen Liczba mieszkan z WC w
8 5 705,0 16 . 0
ogrzewanych [m?] fazience
Powierzchnia ogrzewana budynku . . i
9 945,0 17 | Liczba mieszkan z WC osobno 0

[4+5+6+7+8] [m?]
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4.3. Opis techniczny budynku

Historia parafii:

3V 1933 r. wikariusz par. pw. $w. Michata w Lublinie, ks. Ignacy Zyszkiewicz (1901-1979), zostat oddelegowany do
zorganizowania punktu duszpasterskiego, a nastepnie parafii w dzielnicy Dziesigta. Nowg parafie ustanowit bp
Marian Fulman 25 VI 1934 r. Oprécz ziemi zakupionej pod budowe kosSciota, nabyto takie odpowiedni teren
przeznaczony na cmentarz, jednak zamiaru urzadzenia cmentarza nie zrealizowano na skutek wybuchu Il wojny
Swiatowe;.

W latach 1933-1934 zostat wybudowany drewniany kosciét w stylu neogotyckim zaprojektowany przez inz. Tadeusza
Witkowskiego (1904-1988). Nadano mu tytut NajSwietszego Serca Jezusowego i poswiecono 10 VI 1934 r. W 1985 r.
zostat przeniesiony do Pilaszkowic w par. Czestoborowice, gdzie petni role kaplicy.

Parafia NajsSwietszego Serca Jezusowego funkcjonowata poczagtkowo w ramach dekanatu Lublin, od 1972r. Lublin-
Miasto, nastepnie od listopada 1982r. dekanatu Lublin-Potudnie.

Przez dtugie lata parafia nie posiadata odpowiedniego domu parafialnego. W 1972 r. przekazano na ten cel dom z
placem o powierzchni 3000 m?. W 1981 r. zostata oddana do uzytku nowa plebania. 17 V 1983 r. wydzielono z parafii
cze$¢ terytorium, na ktédrym zostat zorganizowany nowy osrodek duszpasterski, a w 1985 r., parafia pw. MB
Fatimskiej.

W roku 1985 rozpoczeto budowe nowego kosciota zaprojektowanego przez arch. Mirostawa Zatuskiego. Prace
budowlane trwaty ponad 2 lata. 3 IV 1988 koscidt zostat pobtogostawiony przez bp. Bolestawa Pylaka. Realizatorem
catosci prac byt ks. Janusz Bogdanski. Przez nastepne dwa lata prowadzone byly prace zwigzane z wystrojem
kosciota, wg projektu architekta wnetrz Jerzego Durakiewicza. Rzezby i ptaskorzeiby zdobigce wnetrze zostaty
wykonane przez, niezyjacego juz artyste Mariana Swista. Obrazy wykonali Jerzy Durakiewicz i Jerzy Mazurek. Z
dawnego kosciota drewnianego do obecnego zostaty przeniesione: organy, obraz swietego Antoniego Padewskiego i
dzwon. Konsekracji nowego kosciota dokonat Arcybiskup Metropolita Lubelski Jézef Zyciriski (1948-2011) 30 czerwca
w Roku Jubileuszowym 2000.

Materiat, konstrukcja, technika:

Budynek wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony. Rzut kosciota utworzony zostat z dwdch kwadratéow
przenikajacych sie pod katem 45°, dajgcych w przyziemiu plan gwiazdy o$mioramiennej. Kosciét ma forme zwarta
przykryta dachem dwuspadowym z blachy miedzianej, podkreslong akcentem wysokosciowym w postaci azurowej
wiezy - dzwonnicy z krzyzem na szczycie. Fundamenty zelbetowe, monolityczne. Sciany zewnetrzne czesci
nadziemnej warstwowe, ocieplony styropianem o gr. 5 cm., wykoriczone warstwa fakturowg murowang z cegty
klinkierowej. Stropy zelbetowe, wylewane. Stropodach wentylowany, o stropie zelbetowym z konstrukcjg drewniang
krytg blacha na petnym deskowaniu.

Gtéwne wejscie do kosciota zlokalizowane jest od strony ul. Kunickiego. Przewidziano tez boczne wejscia: jedno od
strony plebanii, drugie od ul. Matejki.

Sytuacja:
Budynek zlokalizowany w Lublinie przy ul. Kunickiego 130 na dziatce o numerze ewidencyjnym 83 i 84.

Instalacje:
Budynek wyposazone w instalacje wodociggowo-kanalizacyjng, elektryczng dla potrzeb oswietlenia, instalacje

centralnego ogrzewania z sieci miejskiej oraz instalacje odgromowa.
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Zestawienie danych dotyczacych przegréd budowlanych

. . Powierzchnia . .
Powierzchnia L. . Powierzchnia .
Obi netto Uk okien i drzwi U okna drawi U drzwi
Lp. pis balkonowych
m? W/(m?*K) m? W/(m?*K) m? W/(m?*K)
1. | Sciany zewnetrzne 998,38 0,458 102 3,000 37,2 2,800
2. | Podtoga na gruncie 549,94 0,518
3. | Stropodach 1371,3 3,339
4.4, Charakterystyka energetyczna budynku
Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejgcym
1. | Zamowiona moc cieplna na c.o. [kW] 242
2. | Zamoéwiona moc cieplna na c.w.u. (gs) [kwW1] -
3. | Zapotrzebowanie na moc cieplng na c.o. [kwW1] 242
4. | Zapotrzebowanie na moc cieplng na c.w.u. [kW] -
Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie
5. L L. . [G)] 970,45
grzewczym bez uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania
Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie
6. L L. . [G)] 1474,06
grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa optat - (z 23% VAT)
Optata stata [zt/kW-m-c] 12,65 5,93
. [zt/G)] 43,11 276,54
Optata zmienna- strefa pozaszczytowa
[zt/kWh] - 0,9956
7. zt/G) - 1
Optata zmienna - strefa szczytowa [24/G1) 36,63
[zt/kWh] - 0,4919
zt/G)J - 1
Optata zmienna (Srednia) [zt/G1] 95,39
[zt/kWh] - 0,7035
Optata abonamentowa miesiecznie [zt/m-c] - 28,78

4.5. Charakterystyka systemu ogrzewania

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejgcym

1. | Typ instalacji Centralne, wodne

2. | Parametry pracy instalacji 80/60/8

3. | Przewody w instalacji Stalowe, izolowane

4. | Rodzaje grzejnikéw Nagrzewnice wodne

5. | Ostoniecie grzejnikow Brak

6. | Zawory termostatyczne Nie

7. | Zabezpieczenie naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa
8. | Odpowietrzenie Tak

o

Liczba dni ogrzewania w tygodniu / liczba godzin na
dobe

7/8

=
©

Modernizacja instalacji po 1984 roku

Wykonywano

10
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Wartosci wspotczynnikdw systemu ogrzewania dla stanu sprzed termomodernizacji

Lp. Opis Wartos¢ wspétczynnika

1. | Wytwarzanie ciepfa Ne 0,95
2. | Przesytanie ciepta Nd 0,90
3. | Regulacja i wykorzystanie Ne 0,77
4. | Akumulacja ciepta Ns 1,00
5. | Sprawnos¢ catkowita systemu  ng:ng-Ne-ns= n 0,68
6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia Wi 1,00
7. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby Wy 1,00

4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowe;j

Brak instalacji c.w.u. w budynku.

4.7. Charakterystyka wezta cieplnego lub kottowni w budynku

Budynek ogrzewany z miejskiej sieci cieplnej za pomocg wezta cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu
wymiennikowni w piwnicy budynku domu parafialnego. Ciepto do budynku kosSciota transportowane jest rurami

preizolowanymi.

4.8. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
Rodzaj wentylacji Grawitacyjna
Strumien powietrza wentylacyjnego [m3/h] 5799,9
Krotnos¢ wymian powietrza 0,6

11
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5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku.

5.1 Przegrody zewnetrzne

Istniejace Wymagane
Przegroda
U [W/m2:K] UY [W/m?K]
Sciany zewnetrzne 0,458 0,450
Stropodach 3,339 0,300
Podtoga na gruncie 0,518 1,200

Y Wymagania wg Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Zatacznik:
Wymagania lzolacyjnosci Cieplnej pkt. 1 - obowigzujgce od 31 grudnia 2020 r.

Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej warstwowe, ocieplony styropianem o gr. 5 cm., wykoriczone warstwa
fakturowg murowang z cegty klinkierowe;j.

Podtoga na gruncie betonowa na podsypce piaskowej, wykornczona ptytkami z kamienia naturalnego, nieocieplona.
Stropy zelbetowe, wylewane. Stropodach wentylowany, o stropie zelbetowym z konstrukcja drewniang krytg blachg
na petnym deskowaniu, tynkowany od strony pomieszczen uzytkowych.

5.2 Okna i drzwi

Przegroda Istniejace Wymagane
U [W/m?2K] UY [W/m?K]
Drzwi zewnetrzne 2,800 1,300
Okna 3,000 1,400

Y Wymagania wg Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Zatacznik:
Wymagania lzolacyjnosci Cieplnej pkt. 1 -obowigzujgce od 31 grudnia 2020 r.

Okna zewnetrzne z szyb zespolonych w ramach metalowych z przektadka termiczna. Drzwi zewnetrzne drewniane,
zimne.

5.3 System grzewczy

Do ogrzewania budynku stuzg nagrzewnice wodne zlokalizowane na choérze.
5.4 System zaopatrzenia w cieptg wode

Brak instalacji c.w.u. w budynku.

5.5 Wentylacja

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez przepusty wentylacyjne w stropie. Swieze powietrze
infiltruje do $rodka poprzez nieszczelnosci w drzwiach i w oknach.

5.6 Oswietlenie wbudowane

Instalacja ze Zrédtem Swiatta w postaci zaréwek zarowych o mocy jednostkowej 40W,60W i 100W.

12
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Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejacego budynku i mozliwosci poprawy:

Lp. Charakterystyka stanu istniejacego Mozliwosci i sposéb poprawy
Przegrody zewnetrzne
Nalezy ociepli¢ stropodach i zapewni¢ wymagany opér
Przegrody zewnetrzne budynku majg cieplny wg Warunkéw Technicznych obowigzujacych od
niezadowalajgce wartosci wspotczynnika 2021 roku.
przenikania ciepfa.
Stolarka okienna i drzwiowa Nalezy wymieni¢ okna i drzwi zewnetrzne na nowe o
5 wysokiej szczelnosci i niskim wspdtczynniku przenikania
" | Stolarka okienna i drzwiowa o niskiej szczelnoscii | ciepta wg Warunkéw Technicznych obowigzujacych od
wysokim wspdtczynniku przenikania ciepta 2021 roku.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
3. Nie przewiduje sie budowy instalacji c.w.u.
Brak instalacji c.w.u. w budynku.
4 Wentylacia grawitacyina Nie stwierdza sie zbyt matego przewietrzania
o . pomieszczen.
Wentylacja dziata poprawnie.
System grzewczy Z uwagi na wysokie koszty eksploatacji nalezy zastosowadé
zrédto ciepta wykorzystujgce OZE oraz wykona¢ nowa
5. | System grzewczy oparty na cieple systemowym z | instalacje grzewcza budynku z mozliwoscig regulacji. Dla
miejskiej sieci cieplne;j. potrzeb pompy ciepta nalezy zastosowac instalacje
fotowoltaiczna.
Instalacja o$wietlenia wbudowanego
. L L L, Zrodta $wiatta nalezy wymieni¢ na energooszczedne
6. | Instalacja ze zrédtem Swiatta w postaci zaréwek

zarowych o mocy jednostkowej 40W, 60W i
100W.

oparte na diodach elektroluminescencyjnych LED.

13
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6. Wykaz rodzajéw usprawnien i przedsiewzie¢ modernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu

technicznego.

Lp. Rodzaj usprawnien lub przedsiewzieé¢ Sposob realizacji
. . L Ocieplenie stropodachu warstwg wetny mineralnej o
Zmniejszenie strat przez przenikanie przez L. . ) . o
1. grubosci 12 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta:
stropodach.
0,038 [W/m:-K].
Zmniejszenie strat przez przenikanie przez oknai | Wymiana okien oraz drzwi na nowe o wysokiej
2. | drzwi zewnetrzne oraz zmniejszenie strat na szczelnosci i niskim wspdtczynniku przenikania ciepta:
podgrzanie powietrza infiltrujgcego do obiektu. okna 1,400[W/m?2K],drzwi 1,300 [W/mZ2K].
. . L, . Zastosowanie powietrznej pompy ciepta z instalacja
Zastosowanie odnawialnych Zrédet energii oraz ] . .
i ) L. N fotowoltaiczng oraz systemem zarzadzania energig.
3. | podwyzszenie sprawnosci instalacji c.o. . . .
. i . . Wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego wraz z
Zastosowanie systemow zarzadzania energia. i :
odtworzeniem posadzki.
. L, L. Zastosowanie energooszczednych zrodet $wiatta opartych
4. | Wymiana Zrédet $wiatta.

na diodach elektroluminescencyjnych LED.

7. Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1 Wskazanie rodzajéw usprawnien termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto

Lp. Charakterystyka stanu istniejgcego Mozliwosci i sposdb poprawy
Ocieplenie stropodachu.
Usprawnienie dotyczgce zmniejszenia strat przez . .
1. o Wymiana okien zewnetrznych.
przenikanie przez przegrody budowlane.
Wymiana drzwi zewnetrznych.
L . . Zastosowanie powietrznej pompy ciepta z automatyka
Usprawnienie polegajace na zastosowaniu o .. . .
. L, R pogodowa. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
odnawialnych Zrédet energii dla potrzeb o . :
2. Wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego wraz z

ogrzewania budynku. Usprawnienie systemu
centralnego ogrzewania.

odtworzeniem posadzki oraz zastosowanie systemu
zarzgdzania energia.
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